Behilterabmessung flir SBB-Ortbetonbehalter in Systembauweise

SBB

BEUTLER & LANG

Innen- Behélterinhalt (m3) bei Behalterhdhen (m) Innen- Behélterinhalt (m3) bei Behalterhéhen (m)

%) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 %) 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00
2,50 m 10 15 20 25 29 34 39 26,50 m| 1.103] 1.655| 2.206| 2.758| 3.309| 3.861| 4.412
3,00 m 14 21 28 35 42 49 57 27,00 m| 1.145] 1.718] 2.290| 2.863| 3.435| 4.008| 4.580
3,50 m 19 29 38 48 58 67 77 27,50 m| 1.188| 1.782| 2.376] 2.970| 3.564| 4.158] 4.752
4,00 m 25 38 50 63 75 88 101 28,00 m| 1.232| 1.847| 2.463| 3.079| 3.695| 4.310| 4.926
4,50 m 32 48 64 80 95 111 127 28,50 m| 1.276] 1.914| 2.552| 3.190| 3.828| 4.466| 5.104
5,00 m 39 59 79 98 118 137 157 29,00 m| 1.321| 1.982| 2.642| 3.303| 3.963| 4.624| 5.284
5,50 m 48 71 95 119 143 166 190 29,50 m| 1.367| 2.050( 2.734| 3.417| 4.101| 4.784| 5.468
6,00 m 57 85 113 141 170 198 226 30,00 m| 1.414| 2.121| 2.827| 3.534| 4.241| 4.948| 5.655
6,50 m 66 100 133 166 199 232 265 30,50 m| 1.461| 2.192| 2.922| 3.653] 4.384] 5.114| 5.845
7,00 m 77 115 154 192 231 269 308 31,00 m| 1.510| 2.264| 3.019| 3.774] 4.529| 5.283] 6.038
7,50 m 88 133 177 221 265 309 353 31,50 m| 1.559| 2.338| 3.117| 3.897| 4.676] 5.455| 6.234
8,00 m 101 151 201 251 302 352 402 32,00 m| 1.608] 2.413| 3.217| 4.021| 4.825| 5.630| 6.434
8,50 m 113 170 227 284 340 397 454 32,50 m| 1.659| 2.489| 3.318| 4.148| 4.977| 5.807| 6.637
9,00 m 127 191 254 318 382 445 509 33,00 m| 1.711|] 2.566| 3.421| 4.276| 5.132| 5.987| 6.842
9,50 m 142 213 284 354 425 496 567 33,50 m| 1.763| 2.644| 3.526] 4.407| 5.288| 6.170| 7.051
10,00 m 157 236 314 393 471 550 628 34,00 m| 1.816| 2.724| 3.632| 4.540| 5.448| 6.355| 7.263
10,50 m 173 260 346 433 520 606 693 34,50 m| 1.870| 2.804| 3.739| 4.674| 5.609| 6.544| 7.479
11,00 m 190 285 380 475 570 665 760 35,00 m| 1.924| 2.886| 3.848| 4.811| 5.773| 6.735| 7.697
11,50 m 208 312 415 519 623 727 831 3550 m| 1.980| 2.969| 3.959| 4.949] 5.939| 6.929] 7.918
12,00 m 226 339 452 565 679 792 905 36,00 m| 2.036|] 3.054| 4.072] 5.089| 6.107| 7.125] 8.143
12,50 m 245 368 491 614 736 859 982 36,50 m| 2.093| 3.139| 4.185| 5.232| 6.278| 7.324| 8.371
13,00 m 265 398 531 664 796 929 1.062 37,00 m| 2.150| 3.226| 4.301| 5.376| 6.451| 7.526| 8.602
13,50 m 286 429 573 716 859| 1.002| 1.145 37,50 m| 2.209| 3.313| 4.418| 5.522| 6.627| 7.731| 8.836
14,00 m 308 462 616 770 924| 1.078| 1.232 38,00 m| 2.268| 3.402| 4.536| 5.671] 6.805| 7.939] 9.073
14,50 m 330 495 661 826 991| 1.156| 1.321 38,50 m| 2.328] 3.492| 4.657| 5.821| 6.985] 8.149] 9.313
15,00 m 353 530 707 884| 1.060] 1.237| 1.414 39,00 m| 2.389| 3.584| 4.778| 5.973| 7.168| 8.362| 9.557
15,50 m 377 566 755 943| 1.132] 1.321] 1.510 39,50 m| 2.451| 3.676| 4.902| 6.127| 7.353| 8.578] 9.803
16,00 m 402 603 804| 1.005| 1.206| 1.407| 1.608 40,00 m| 2.513] 3.770f 5.027| 6.283] 7.540| 8.796] 10.053
16,50 m 428 641 855| 1.069| 1.283| 1.497 1.711 40,50 m| 2.576] 3.865| 5.153| 6.441| 7.729] 9.018] 10.306
17,00 m 454 681 908| 1.135] 1.362| 1.589| 1.816 41,00 m| 2641| 3.961| 5.281| 6.601| 7.922| 9.242| 10.562
17,50 m 481 722 962| 1.203| 1.443| 1.684| 1.924 41,50 m| 2.705| 4.058| 5.411| 6.763] 8.116] 9.469| 10.821
18,00 m 509 763] 1.018| 1.272] 1.527| 1.781| 2.036 42,00 m| 2.771| 4.156| 5.542| 6.927| 8.313| 9.698| 11.084
18,50 m 538 806 1.075| 1.344| 1.613| 1.882| 2.150 42,50 m| 2.837| 4.256| 5.675| 7.093] 8.512| 9.930| 11.349
19,00 m 567 851 1.134| 1.418] 1.701| 1.985| 2.268 43,00 m| 2904| 4.357| 5.809| 7.261| 8.713| 10.165[ 11.618
19,50 m 597 896 1.195| 1.493] 1.792| 2.091| 2.389 43,50 m| 2.972| 4.459 5.945| 7.431| 8.917| 10.403] 11.889
20,00 m 628 942| 1.257| 1.571] 1.885| 2.199| 2.513 44,00 m| 3.041| 4.562| 6.082| 7.603| 9.123| 10.644| 12.164
20,50 m 660 990 1.320] 1.650| 1.980| 2.310| 2.641 4450 m| 3.111| 4.666| 6.221| 7.776] 9.332| 10.887| 12.442
21,00 m 693| 1.039] 1.385| 1.732] 2.078| 2.425| 2.771 45,00 m| 3.181| 4.771| 6.362| 7.952| 9.543| 11.133| 12.723
21,50 m 726 1.089| 1.452| 1.815| 2.178| 2.541| 2.904 4550 m| 3.252| 4.878| 6.504| 8.130] 9.756| 11.382] 13.008
22,00 m 7601 1.140] 1.521| 1.901] 2.281| 2.661| 3.041 46,00 m| 3.324| 4.986| 6.648| 8.310f 9.971| 11.633| 13.295
22,50 m 795 1.193] 1.590| 1.988| 2.386| 2.783| 3.181 46,50 m| 3.396] 5.095| 6.793| 8.491| 10.189| 11.888| 13.586
23,00 m 831| 1.246] 1.662| 2.077| 2.493| 2.908| 3.324 47,00 m| 3.470| 5.205| 6.940| 8.675| 10.410| 12.145[ 13.880
23,50 m 867| 1.301| 1.735| 2.169| 2.602| 3.036] 3.470 47,50 m| 3.544| 5.316| 7.088| 8.860| 10.632| 12.404| 14.176
24,00 m 905| 1.357] 1.810| 2.262| 2.714| 3.167| 3.619 48,00 m| 3.619| 5.429| 7.238| 9.048| 10.857| 12.667| 14.476
24,50 m 943| 1.414] 1.886| 2.357| 2.829| 3.300( 3.771 48,50 m| 3.695| 5.542 7.390| 9.237| 11.085| 12.932]| 14.780
25,00 m 982| 1.473] 1.963| 2.454| 2.945| 3.436| 3.927 49,00 m| 3.771| 5.657| 7.543| 9.429| 11.314| 13.200| 15.086
25,50 m| 1.021| 1.532| 2.043| 2.554| 3.064| 3.575| 4.086 49,50 m| 3.849| 5.773| 7.698| 9.622| 11.547| 13.471| 15.395
26,00 m| 1.062| 1.593] 2.124| 2.655| 3.186| 3.717| 4.247 50,00 m| 3.927| 5.890| 7.854| 9.817| 11.781| 13.744| 15.708

Zwischenhohen sind in einem Raster von 1 cm mdéglich.
Héhen liber 8,00 m sind auf Anfrage méglich.
Zwischendurchmesser sind auf Anfrage méglich.




